Flexibele pendeldeur:

Fabrikaat:


Kemko Doetinchem B.V.

Type:



Flexibele pendeldeur
Toepassingsgebieden: 
Industriële doorgangen, waar sprake is van intensief heftruck-, en voetgangersverkeer, waarbij de wens is om doorgangen mechanisch te openen en automatisch, op trekkracht van een veersysteem te sluiten.

Praktische toepassingen:
-Comfortabel zelfsluitend deursysteem;

-Omdat de deurvleugels naar twee zijden kunnen zwenken blijft 
  de handelingssnelheid hoog;

-Optimale tocht- en stofwering;

-Verbetert werkklimaat;

-Draagt bij aan verlaging energiekosten en ziekteverzuim;

-Ondersteunt logistiek;

-Draagt bij aan optimalisering productieproces en de kwaliteit van het eindproduct;

-Geluidwerend;

Productsamenstelling:

Deurframe:


-Robuust vrijdragend montageframe vuurverzinkt/RVS;





-Krachtige sluitveren die in weerstand kunnen worden afgesteld;





-Inbouwmaten volgens montageschets.

Afmeting:


-Op aanvraag.

Deurblad:


-Tweezijdig bewegend, 1- of 2-vleugelig;





-Zeer trekvaste kwaliteit PVC;




-Volledig transparant 5,7 of 10mm dik geschikt voor temperaturen -20 tot +60 graden C, eventueel leverbaar in een vriesceluitvoering -40 tot +40 graden C;

-PVC met een netwapening 7 of 10mm;

-PVC deurbladen met een kleurfolie ertussen verwerkt t.b.v. een
 nog hogere trekvastheid. Standaard met een zichtvenster, de
 
hoogte hiervan op aanvraag.





-De deurbladen zijn geklemd in het stalen montageframe en




 sluiten aan de boven en de zijkanten nagenoeg aan

-De afdichting wordt verzorgd door rubberen klemlijsten.

-De deur kan dubbelwandig gevuld met mineraalwol worden uitgevoerd.

-Kleur op aanvraag; 

-Aantal zichtvensters, uitgevoerd in enkel/dubbelwandig 

  acrylaat, hardglas of matglas, op aanvraag;

-Personen doorgang in de deur op aanvraag;

Bediening: 


-Mechanisch, de deur wordt opengeduwd door een persoon of 



heftruck. Deze sluit automatisch door trekkracht van een intern 



aangebrachte veerconstructie;





-Elektrische aandrijving op aanvraag.


De flexibele pendeldeur voldoet aan de relevante Europese Normen.

