Draaideur automaat:

Fabrikaat:


 Kemko 
Type:



Kemswing-S 

Maximaal gewicht:

150kg. Totaalgewicht. Maximale deurbreedte 1500mm.

Uitvoering:


Aluminium afdekkap Kemko ® design;

Besturing:
Microprocessor aangestuurd, programmeerbare open- en sluitsnelheid, openhoudtijd, obstakelbeveiliging, push and go functie, low energy, windbeveiliging, Soft-stop®, zelfsluitend door motor en veerkracht, stroomvoorziening 230V DC 50Hz 16Amp. 1 fase. 


Elektronische keuzeschakelaar voor het instellen van verschillende gebruiksfuncties.


Bij stroomuitval zelf sluitend, handbediend te gebruiken.

Aansluiting op BMC/intercom/biometrie mogelijk.

Veiligheid:


Volgens geldende normen; Soft-stop®, tegendrukbeveiliging. 

Opties:



Ral kleur;





Elektrische schoot opener spanningsloos ontgrendeld;





Elektrische schoot opener spanningsloos vergrendeld;





Relais t.b.v. aansluiting besturing derden;





Noodstroomvoorziening, accupakket;

Accessoires:


Radar bewegingsmelder, richtingsgevoelig;

Radar bewegingsmelder, richtingsongevoelig;

Radar breedstraler;

Actief infrarood straler;

Inbouwset systeemplafond;

Drukknop;

Elleboogschakelaar;

Pulsdrukker;

Veiligheidsmelder;

4-kanaals handzender;

Ontvanger;

Sleutelschakelaar opbouw;

Sleutelschakelaar inbouw;

Sleutelschakelaar inbouw pui;

Trekschakelaar;

Noodknop deur open;

