Sectionaaldeur type ISO 40

Merk:



Kemko Doetinchem B.V.

Type:



Sectionaaldeur type ISO 40
Toepassingsgebieden: 
Industriële doorgangen waarbij een goede isolerende werking en een inbraakwerende oplossing van toepassing is.

Praktische toepassingen:
-Inbraakwerend;





-Veilig;





-Optimale isolatie;

-Weerbestendig;

-Design;

-Duurzaam;

-Behoud van daglicht mogelijk;

Productsamenstelling:

Deurframe:


-Het uitgebalanceerde torsieverensysteem draagt bij aan een




 maximale levensduur, optimaal gebruiksgemak en veiligheid; 




-Het robuust verzink stalen railsysteem gecombineerd de 




zijscharnieren gecombineerd met instelbare looprollen 





garanderen een geluidsarme nauwkeurige deurgeleiding;





-Het type geleidesysteem wordt bepaald door de beschikbare 




ruimte boven de doorgang. De voorkeur geniet dat de rails zo




kort mogelijk langs de muur en daklijn worden gesitueerd;

-De sectionaaldeur wordt rondom zorgvuldig en duurzaam 
afgewerkt met stabiele geanodiseerde profielen en afgedicht met 
UV-bestendige EPDM rubbers;

-Inbouwmaten volgens montageschets.

Afmeting:


-Op aanvraag.

Deurblad:


-Micro geprofileerde paneelstructuur geschikt voor toepassing in



 de moderne architectuur geven het gebouw een ongekende




 allure;

-De microprofilering wordt aangebracht op een gladde plaat
 waardoor een stijlvol optisch effect ontstaat;

-De beschikbare hoogtematen van de panelen zijn; 488-,610- en
 732mm. Afstemmen op aanzichten van evt. bestaande deuren is
 hierdoor tevens mogelijk.





-De panelen bestaan uit een staalplaat-hardschuim-staalplaat



 
opbouw. Het voor- en achterpaneel zijn t.b.v. een maximale




 isolatie thermisch gescheiden;





-Het hardschuim bestaat uit CFK-vrij polyurethaan;

-Het plaatstaal kan worden voorzien van een gemoffelde acrylaatcoating;

-Kleuren op aanvraag; NB. Wij adviseren om geen donkere
 tinten toe te passen op deuren die aan de zuidzijde van het pand worden gesitueerd. Dit kan vervormingen aan het deurblad veroorzaken.

-Het unieke paneel beschikt over uitstekende geluidsdempende 
en warmte-isolerende eigenschappen;

-Ten behoeve van lichtinval, zichtfunctie kunnen ruiten in

 diverse vormen worden toegepast; enkel-, dubbelwandig, 
glashelder of geparelstraald; 

-Ten behoeve van inbraakwering kunnen ramen van 150mm  hoog worden aangebracht. 

-Op verzoek kan een loopdeur in of naast de sectionaaldeur
 worden gesitueerd.

-De traditionele uitvoering met stuccopanelen van 600 en

 500mm hoog zijn op aanvraag leverbaar. Afstemmen op

 aanzichten van evt. bestaande deuren is hierdoor tevens

 mogelijk.

-Tevens kan het deurblad worden opgebouwd uit aluminiumprofielen met een “veldvulling” naar keuze. Deze veldvullingen kunnen tot op zekere hoogte worden gestrookt met andere elementen in de gevel.

Sandwichconstructie ISO paneel:

Buitenste laklaag voor- en achterpaneel:


25mu;

Zinklaag buitenzijde voor- en achterpaneel:


275 g/m2

Plaatstaal voor en achterpaneel:



0,5mm

Zinklaag binnenzijde voor- en achterpaneel:


275 g/m2

Hechtlaag binnenzijde voor- en achterpaneel:

PU hardschuim:






g= 40kg/m3 CFK en H-CFK vrij;









DIN 4102 en DIN 18164

Paneeldikte:






40mm;

Warmtegeleiding:





…=0,025W/mk

Isolatiewaarde:






k = 0,59 W/m2K

Geluiddemping:





R’w 26 dB;

Thermische Isolatie:





U=1,45 W/m2K (deur 4000x4000)

Windlast:






Klasse 3 (deur 4000x4000)








Normering: 


EN 13241-1





EN 12453-1





EN 12604







Tüv Nord;

Bediening: 


-Handbediend met trekkoord, tot 12m2 lage frequentie;






-Handbediend met kettingtakel tot 25m2 lage frequentie; 





-Semicontinu met op-stop-neer schakeling dodemans;

-Impulsbediening met op-stop-neer schakeling. Beveiligd met  een onderloopbeveiliging. Uit te breiden met accessoires zoals een tijdschakelsysteem;

-Variabel snelheidsregeling tot 25m2.

Veiligheid:


-Veerbreukbeveiliging;





-Geleide rail die “ontsporen” van looprollen tegengaan;





-Lastafhankelijke vanginrichting bij kabel- en veerbreuk





 waardoor ongecontroleerd sluiten van de deur wordt





 voorkomen;





-Een torsieveergestuurd gewichtscompensatiesysteem waardoor



 de ruststand onafhankelijk is van de doorlaatopening;


-Een kabelgeleidingssysteem  dat in de geleiderails is geïntegreerd en daarmee de kaan op verwondingen uitsluit;

-Vingerklembeveiliging bij deurhoogte <2500mm;

-Een obstakel detectiesysteem aan de onderzijde van de deur;

-Bestand tegen hoge winddruk;

-Bij stroomuitval kan elektrisch aangedreven deur mechanisch 
worden bediend;

-Noodontkoppeling, te bedienen vanaf werkvloer;

-Slappe kabelbeveiliging;

