Stalen snelloopvouwdeur KV 100

Fabrikaat:


Kemko Doetinchem B.V.

Type:



Stalen snelloopvouwdeur type KV 100
Toepassingsgebieden: 
Industriële doorgangen, waar sprake is van zeer intensief heftruckverkeer, waarbij de wens is om doorgangen zeersnel te openen en automatisch te sluiten.


Grote overspanningen zijn mogelijk;

Praktische toepassingen:
-Inbraakwerende deur en snelloopdeur in één concept;

-Door de dubbele vloeiende zijwaartse  beweging is de gewenste opening snel bereikt. Hierdoor is de kans op aanrijdschade minimaal;

-Optimale tocht- en stofwering;

-Verbetert werkklimaat;

-De extra hoge openingssnelheid draagt bij aan de productiviteit;

-Draagt bij aan verlaging energiekosten en ziekteverzuim;

-Ondersteunt logistiek;

-Draagt bij aan optimalisering productieproces en de kwaliteit van het eindproduct;

-Geluidwerend;

-Verlaagt onderhoud- en reparatiekosten aan eventueel 
aanwezige harde deursystemen;

Productsamenstelling:

Deurframe:


-Robuust zelfdragende montageframe;





-Krachtige, kogelgelagerde aandrijving;





-Stalen delen verzinkt 25mu, voorzien van een grond- 30mu, en



 een toplaag 40-50mu, een extra bewerking op aanvraag;





-Afdekkap om as en motor (standaard);





-Inbouwmaten volgens montageschets.

Afmeting:


-Op aanvraag.

Deurblad:


-Zijwaarts bewegend, 2-, 3-, of 4- vleugelig;





-Deurvleugels opgebouwd uit robuuste stalen kolommen en



 
gevuld met een stalen/aluminium beplating;





-De deurvleugels zijn onderling verbonden met robuuste




 scharnieren.

-De afdichting wordt verzorgd door rubberen klemlijsten.

-De deur kan dubbelwandig gevuld met mineraalwol worden uitgevoerd.

-Kleur op aanvraag; 

-Aantal zichtvensters, uitgevoerd in enkel/dubbelwandig 

  acrylaat, hardglas of matglas, op aanvraag;

-Personen doorgang in de deur op aanvraag;

Bediening: 


-Elektrisch, 230/400 Volt;





-Frequentieregelaar optioneel;






-Digitaal indicatiescherm t.b.v. onderhoud en herkenning van



 
storingen; 

-Zelf sluitend door tijdrelais, puls sluitend op aanvraag;

-Vleugels onafhankelijk of gekoppeld te bedienen
-Accessoires op aanvraag 24V;

Veiligheid:


-Doorgangbeveiliging d.m.v. fotocellen, zender/ontvanger




 geplaatst in deurkolom);





-Zelftestende contactlijst DIN EN 12453;





-Bij stroomuitval kan de deur vanaf de werkvloer handmatig 




worden geopend











De stalen snelloopvouwdeur type KV 100 voldoet aan de relevante Europese Normen.

