Strokengordijn:

Merk:



Kemko Doetinchem B.V.

Type:
Strokengordijnen met lamellen van 200/2, 300/3, 400/4mm met onderlinge overlapmogelijkheden van 60%, 80 % en 100%.
Toepassingsgebieden: 
Afhankelijk van het type lamel en overlap geschikt voor het afdichten van doorgangen in binnen/buiten en tussensituaties waarbij optimale tocht en stofwering gewenst is.

Praktische toepassingen:
Optimale tocht- en stofwering;

Verbetert werkklimaat;

Draagt bij aan productiviteit;

Draagt bij aan verlaging energiekosten en ziekteverzuim;

Ondersteunt logistiek;

Draagt bij aan optimalisering productieproces en de kwaliteit van het eindproduct;

Geluiddempend;

Verlaagt onderhoud- en reparatiekosten aan eventueel 
aanwezige harde deursystemen;

Vermindert regeninslag.

Productsamenstelling:

Frame:
-Verzinkt stalen/RVS buisconstructie met zwenkbare manchettes voor een optimale levensduur en gebruikscomfort;



- De lamellen zijn hierdoor eenvoudig individueel te vervangen;





-Montagebeugels vlak of in een hoek;





-Vast- of verschuifbaar, met kogelgelagerd loopwagensysteem;





-Inbouwmaten volgens montageschets.



-Blokkeerinrichting/gordijnstop (optie)

Afmeting:


-Op aanvraag.

Deurblad:


Flexibele lamellen van zacht PVC;





Kwaliteit, type en overlap op aanvraag;





Lamellen licht gekromd t.b.v. een betere afsluiting;





Afgeronde zijkanten voor prettig werkcomfort;

Rode lamellen t.b.v. afbakenen van rijbaan, vergroot veiligheid;

Uitvoerbaar als lasgordijn;




Techn. data:

Testmethode
      Eenheid
 Transfl. helder 
  Polar

SPolar

Massa 


DIN 53479
       g/cm3
 1,22

  1,18

1,18

Hardheid 

DIN53505
       shore
 75

  63

61

Lichtdoorlatend
ASTM D 1003 
       %

 >80

  >80

>80

Warmtebestendig in gelijke hoedanigheid g Celsius
 +50/-15
  +30/-25
+15/-50

Breektemp. koude
DIN 53 372
      g Celsius
 -35

  -40

-65

Geluiddempend
DIN 52 210
      DB

 >35

  >35

>35

